
P R O D U K T Ü B E R S I C H T

Strichcodescanner

Dem Kunden 
zugewandtes 

Display

Elo PayPoint bietet Ihnen eine All-in-
one-Lösung für Ihre Anforderungen 
am Point-of-Sale: Registrierkasse, 
Kassenlade, Kreditkartenleser, 
Strichcodescanner, Belegdrucker 
sowie ein dem Kunden zugewandtes 
Display für Ihre bevorzugte Android-
Softwareanwendung am POS. 

Das mit Blick auf leichte Bedienbarkeit 
entwickelte System „PayPoint“ bietet 
einfachen Zugriff auf Speicher und 
Ablagefächer. Der Touchscreen lässt 
sich zur digitalen Unterschrift einfach 
schwenken und fördert dadurch die 
Kundeninteraktion und ermöglicht 
einen elektronischen Empfangsbeleg.

Elo PayPoint® für Android™ 

Das bietet Ihnen 
PayPoint: 

•  Implementieren Sie Ihre bevorzugte 
POS-Software in eine elegante 
All-in-one-Plattform, die Ihnen 
die Funktionalität bietet, die 
Sie brauchen und die durch ihr 
modernes, elegantes Design besticht 

•  Akzeptieren Sie neue Zahlungsarten 

•  Profitieren Sie von einer 
zielgerichteten Kundenansprache 
durch Proximity-Marketing 

•  Integrieren Sie erforderliche POS-
Peripheriegeräte 

•  Bleiben Sie in Verbindung, und zwar 
drahtlos 

Diese Features sind 
bereits enthalten: 

• Schwenkbarer 13-Zoll-Touchscreen 
für digitale Unterschriften 

• Kassenlade

•  Kreditkartenleser 

•  Strichcodescanner

•  Belegdrucker

•  Dem Kunden zugewandtes Display 

•  Drahtlose Verbindung über Wi-Fi-
Netzwerke 

•  Optionales NFC-Zubehör für 
kontaktlose Zahlungen und Proximity-
Marketing ist verfügbar 

Warum ist PayPoint 
die bessere Lösung? 

• All-in-one-Lösung für alle Ihre 
Anforderungen 

•  Modernes, elegantes Design, das 
sich sehen lassen kann 

•  Langlebiges Produkt für den 
professionellen Einsatz 

•  3 Jahre Garantie

Kreditkartenleser 

Belegdrucker 

Kassenlade

13-Zoll-Touchscreen

www.elotouchpos.com

• All-in-one-Lösung für POS-
Kassensysteme 

•  Elegantes Design, das sich 
sehen lassen kann 

•  3 Jahre Garantie
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Wenn Sie mehr über das umfangreiche Angebot an Touch-Lösungen von Elo erfahren möchten, besuchen Sie 

unsere Website unter www.elotouch.com, oder rufen Sie die Niederlassung in Ihrer Nähe an.

Schutzrechtshinweise
Dieses Produkt ist weltweit über eine Reihe von Patenten, Marken- und Designeintragungen geschützt. 

© 2015 Elo Touch Solutions, Inc. All rights reserved. McCarthy Boulevard, Milpitas, CA 95035. Elo PayPoint und PayPoint sind 
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Nordamerika 
Elo Touch Solutions 
1033 McCarthy Boulevard 
Milpitas, CA 95035

800-ELO-TOUCH 
Tel +1 408 597 8000 
Fax +1 408 597 8050 
customerservice@elotouch.com

Europa 
Tel +32 (0)16 70 45 00 
Fax +32 (0)16 70 45 49 
elosales@elotouch.com

Asien-Pazifik  
Tel +86 (21) 3329 1385 
Fax +86 (21) 3329 1400 
www.elotouch.com.cn

Lateinamerika 
Tel 786-923-0251 
Fax 305-931-0124 
www.elotouch.com

Merkmale 

Farbe Weiß 

Prozessor  ARM A9 2GHz Dual-Core Prozessor

Arbeitsspeicher (RAM) 1GB

Speicher 16GB SSD

Anzeige 13.3” diagonal, Active matrix TFT LCD (LED), 16x9

Nutzbarer Anzeigebereich (B x H) 293,47 x 165,08 mm (11,55 x 6,50 Zoll) 

Systemeigene (optimale) Auflösung Full HD 1920 x 1080

Farben 262.144

Touchtechnologie Projiziert-kapazitive (PCAP) Touch-Technologie „IntelliTouch Pro“ mit randlosem Design 3

Helligkeit (typisch) LCD-Panel: 400 cd/m²; IntelliTouch Pro: 375 cd/m² 

Reaktionszeit gesamt (typisch) 25ms

Blickwinkel (typisch) Horizontal: 170° Vertical: 170°

Kontrastverhältnis (typisch) 700:1

Konnektivität Wi-Fi 802.11ac

USB-Ports 1 USB-2.0-Anschluss (an der Seite)

Ethernet Port 1 RJ45-LAN-Anschluss (Gigabit) 

Kassenlade 5 Scheinfächer, 6 Münzfächer (konfigurierbar), mechanischer Verriegelungsschlüssel 

Drucker Thermodrucker 58 mm (2 1/4 Zoll) für 50 mm (2 Zoll) breite Thermorolle 

Strichcodescanner 1D Scanner

Magnetstreifenleser 3 Spuren, verschlüsselbar – Verantwortung für Verschlüsselungsschlüssel und Verifizierung der 
Verschlüsselung liegt beim Kunden 

Dem Kunden zugewandtes Display 2-zeilige Anzeige mit je 16 Zeichen 

Betriebssystem Google Android™ 4.0 Ice Cream Sandwich

Abmessungen 343 x 399 mm (13,5 x 15,7 Zoll) 

Gewicht Ohne Verpackung: 6,39 kg (14,1 lb), mi, Verpackung: 8,62 kg (19,0 lb)

Versandabmessungen 482 x 352 x 442 mm (18,97 x 13,85 x 17,40 Zoll) 

Temperatur Betrieb: 0 °C bis 35 °C (32 °F bis 95 °F); Lagerung -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) 

Feuchtigkeit (nicht kondensierend) Betrieb: 20 % bis 80 %; Lagerung: 5 % bis 95 % 

Garantie 3 Jahre 

MTBF 50.000 Stunden, nachgewiesen 

Stromversorgung Interne AC-Eingangsspannung: 100–240 V AC; Eingangsfrequenz: 50–60 Hz; 20 W max. 

Elo PayPoint® für Android™


